


MÔ TẢ CHUNG CÁC BỘ PHẬN 
CỦA THIẾT BỊ (H. 1)

(1) Vòi thoát khí (thoát hơi nước)
(2) Tay cầm ngăn chứa nước
(3) Ngăn chứa nước
(4) Chân đế
(5) Bảng điều khiển

BẢNG ĐIỀU KHIỂN (H. 2)

(a) Đèn chỉ thị nguồn
(b) Đèn chỉ thị mức độ nước thấp
(c) Đèn chỉ thị chế độ xoay
(d) Phím điều chỉnh lưu lượng hơi nước
(e) Công tắc nguồn ON/OFF
(f) Nút chọn chế độ xoay.

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Đặt máy tạo ẩm trên bề mặt không thấm nước. Không đặt máy tạo ẩm trên khăn hay thảm. Điều 
này sẽ cản trở việc thoát khí ở phía dưới làm cho thiết bị nóng. Kiểm tra thiết bị được hoàn toàn 
sạch sẽ và khô ráo, nút nguồn được thiết lập để OFF và phích cắm đã được ngắt kết nối từ các ổ 
cắm nguồn điện.
Tháo vòi thoát khí trên đỉnh máy tạo ẩm. Lấy nước ra khỏi ngăn chứa nước bằng cách nâng ngăn 
chứa lên và tháo nắp nằm dưới ngăn chứa (Hình 1). Thêm nước vào ngăn chứa nước với nước 
lạnh. Không đổ vào cạnh trên của lỗ (Hình 2). Đóng nắp, gắn ngăn chứa nước lại như cũ (Hình 3).
Gắn vòi thoát khí trên đỉnh máy tạo ẩm lại để vòi thoát khí có thể quay theo mô tơ khi máy vận hành 
(chế độ xoay). Máy tạo ẩm sẵn sàng được sử dụng.
Chỉ thêm nước vào máy, không thêm bất cứ thành phần nào khác như thuốc, tinh dầu hay những 
thứ đại loại thế.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hoạt động cơ bản của máy tạo ẩm
Máy tạo ẩm tạo một dao động sóng siêu âm tần số cao để phá vỡ nước thành các phần cực nhỏ. 
Hệ thống xông khí khuếch tán các phân tử nước đó vào không khí và tạo một độ ẩm lý tưởng. 
Thuận lợi nhất của kỹ thuật siêu âm là không gây ồn và không làm tăng nhiệt độ tự nhiên của 
không khí trong phòng, tránh tạo sự ngưng tụ trên cửa sổ, tường và đồ đạc trong phòng.
Gắn cáp nguồn vào ổ điện sau đó nhấn nút nguồn trên máy.
Sau một vài phút ta bắt đầu thấy hơi nước thoát ra từ vòi thoát khí trên đỉnh máy. Thay đổi mức độ 
hơi nước thoát ra bằng cách điều chỉnh phím điều chỉnh lưu lượng hơi nước (xem mục Bảng điều 
khiển d).
Để an toàn, khi lượng nước thấp hơn quy định đèn chỉ thị lượng nước sẽ sáng lên và máy ngưng 
tạo hơi nước khi mực nước trong ngăn chứa không đủ để thực hiện. Nhấn nút lựa chọn chế độ 
xoay để vòi phun quay 3600 khuếch tán hơi nước ra khắp phòng. Để mô tơ hoạt động được lâu 
dài, để máy không hoạt động trong 2 giờ sau mỗi 10 giờ hoạt động liên tục. Để công tắt vị trí OFF 
và không kết nối với nguồn khi không sử dụng máy.

CHÙI RỬA VÀ BẢO QUẢN MÁY

Trước khi chùi rửa thiết bị vui lòng để công tắt vị trí OFF và không kết nối với nguồn điện
Chú ý: để tránh hình thành vi khuẩn vui lòng lau chùi máy mỗi ngày sau khi sử dụng
Chùi rửa phần đế và vỏ ngoài của thiết bị với vải khô mềm.
Chùi rửa phần bên trong ngăn chứa nước 1 lần trong 1 tuần theo hướng dẫn sau: làm đầy ngăn 
chứa nước với nước sạch thêm một vài gọt thuốc tẩy, đóng nắp đậy lại và sau đó cầm bằng 2 tay 
giũ mạnh ngăn chứa trong một vài phút. Đổ nước ra và súc lại bằng nước (khi giũ giữ máy bằng 2 
tay, không giũ bằng tay cầm của ngăn chứa). Sau khi tháo hết nước ra, lau lại bằng khăn khô và 
để khô. Tẩy sạch các phần khác bằng khăn mềm ẩm với nước và giấm.
Không bao giờ sử dụng chất hóa học hay các dụng cụ có thể làm xước sản phẩm. Không ngâm 
đế, cáp nguồn, đầu cắm vào nước hay dung dịch khác. Không để mô tơ tiếp xúc với nước. Không 
để nước trong ngăn chứa khi máy không sử dụng vì như thế làm phát triển một số vi khuẩn và các 
chất lắng đọng.
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CHÙI RỬA ĐỊNH KỲ
Đổ nước uống sạch vào ngăn chứa, vặn nắp ngăn chứa lại nhẹ nhàng giũ mạnh. Súc một vài lần 
sau đó đổ hết nước ra khỏi ngăn. Đổ dung dịch trong đó 50% là giấm vào ngăn, vặn nắp và lắc 
trong một vài giây. Để ngăn chứa đúng yên trong khoảng 20 phút sau đó lắc lại lần nữa, tháo nắp 
ra sau đó súc rửa lại nhiều lần với nước. Đổ hết nước sau đó lau lại băng vải mềm khô.
Chỉ dẫn: tẩy rửa thiết bị đều đặn sẽ tránh sự phát triển của vi khuẩn.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Để bảo vệ môi trường không sử dụng máy với dược phẩm để gia tăng tuổi thọ máy. Mang máy đến 
trung tâm phân loại rác thải có giấp phép.

CẤT GIỮ MÁY
Chùi rửa và để khô máy trước khi cất nó vào trong hộp. Chắc chắn rằng tất cả các bộ phận đều 
khô ráo. Nắp ngăn chứa nước không được vặn quá chặt. Thao nắp nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng 
dấu niêm phong. Không để các vật nặng khác đè lên thiết bị. Cất thiết bị trong hộp đựng ban đầu 
khi mua thiết bị với các phụ kiện và tài liệu liên quan.

XỬ LÝ SỰ CỐ

VẤN ĐỀ

Đèn chỉ thị nguồn không sáng

Máy tạo ẩm không làm việc

CÁCH XỬ LÝ

Ngăn chứa nước rỗng hay mực nước quá thấp. Thêm 
nước vào ngăn chứa và kiểm tra xem các bộ phận lắp ráp 
đúng chưa

Kiểm tra dây cắm nối với ổ điện, công tắc nguồn ở vị trí ON

Nước có cặn, sử dụng lại nước cất hay nước đã được lọc.

Có đèn nguồn nhưng không có
hơi nước tạo ra

Máy tạo ẩm tạo ra một mùi khó 
chịu

Xuất hiện các bụi trắng bay ra 
khỏi máy tạo ẩm

Chùi rửa ngăn chứa với nước và một ít giấm sau đó súc lại 
nhiều lần với nước sạch. Để ngăn chứa ngoài không khí 
trong 24 giờ với nắp mở.

Kiểm tra lại vòi phun xem có bị cản hay đè nén không. 
Kiểm tra lượng nước ở trong ngăn chứa. Kiểm tra xem 
quạt ở ở đáy thiết bị có hoạt động không. Kiểm tra không 
khí vào có bị tắc hay không.
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